
简介

室内一体化电源系统

 可集成太阳能供电模块，有效利用太阳能，减少电网使用，节能减排

 1U整流模块：高密度（42.7W/inch3）、高效率（>96%），高温下可靠输出

（55℃以下输出不降额）

 高集成收容：可内置2组电池，16U用户空间可实现主设备、48-24V二次电源的

集成收容，有效利用机房面积

 支持高温电池接入，完善的电池管理功能，有效节省整体站点空调能耗

 电池防反接设计，有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

 支持5路模拟量和9路开关量输入，8路干接点输出，节省环境采集器开支

 可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性

 无线接入网站点

 有线接入网站点

 汇聚层机房

 行业客户通信机房

TP48200B-N20B2

简介

优势

应用场景

TP48200B是华为公司研发的一种AC/DC室内一体化电源系统，可

配置4个1U 48V/50A高效整流模块/太阳能供电模块，并内置2组

12V铅酸蓄电池，系统最大配置容量200A ，是集多功能输入输出、

灵活内置无线及网络设备、兼容高温电池管理等特性于一身的新一代

一体化供电平台。

TP48200B-N20B2
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规格

产品类别 TP48200B-N20B2

基本指标

尺寸 600mm（宽）×600mm（深）×2000mm（高）

重量 ≤100kg（不含整流模块与蓄电池）

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装，地面安装

走线方式 上进线，上出线

维护方式 前操作、前维护，支持靠墙（离墙壁距离≥100mm）

保护等级 IP20

电池空间 16U（2组×150Ah）

设备空间 16U（支持收容无线或网络设备）

交流配电

输入模式
220/380V三相四线
220V单相

输入电压 85VAC～300VAC（相电压）

输入频率 45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz

输入方式 空开：1×63A/3P

交流防雷 20kA/40kA，8/20μs

直流配电

PVDU输入（太阳
能模式下配置）

空开：4×63A/1P

输出电压 -42~-58VDC，额定值：-53.5VDC

最大容量 12kW（4×3000W）

电池支路 空开：2×125A/1P

一次下电支路 空开：2×80A/1P，1×32A/1P，2×20A/1P

二次下电支路 空开：2×32A/1P，3×16A/1P，1×10A/1P

直流防雷 10kA/20kA，8/20μs

整流模块PSU
/太阳能模块SSU

额定功率 3000W（176 Vac ～ 290 Vac）

效率
PSU：>96%*；
SSU：高达98.5%

尺寸 105mm（宽）×281mm（深）×40.8mm（高）

重量 ≤2kg

监控模块

信号输入
5路模拟量（电池温度，环境温度，环境湿度，温度1，温度2）
9路开关量（水浸，烟感，门磁，6路公共输入）

告警输出 8路干接点

通信端口 RS232，RS485，FE

储存能力 50000条历史告警记录

显示模式 LCD

环境指标

工作温度 -10℃~+45℃（包含内置电池）

储存温度 -40℃~+70℃

工作湿度 5%~95%（无凝露）

工作海拔 0~4000米

*注：电源系统可选配效率>94%的整流模块



室内组合式电源系统

TP48300B是华为公司研发的一种AC/DC室内组合式电源系统，可配置6个

1U 48V/50A整流模块，系统最大配置容量可达300A。 该系统可灵活应用

于无线、有线接入网、传送网机房、企业网通信机房等室内直流供电场景。

 无线接入网

 有线接入网

 传送网机房

 企业网通信机房

应用场景

优势

简介

TP48300B-N16C1

 整流模块效率>96%，节能减排

 完善的模块休眠功能，进一步提高系统运行效率

 整流模块工作温度范围达-40～+75℃，55℃输出不降额

 整流模块MTBF≥50万小时，可靠性高

 电源模块支持无损热插拔技术，安装维护更加便利

 完善的电池管理功能，延长电池使用寿命

 监控模块LCD显示，实现可视化监控

 支持前操作、前维护、靠墙安装（距墙壁≥100mm）
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基本指标

尺寸 600mm（宽）×400mm（深）×1600mm（高）

重量 ≤60kg（不含整流模块）

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装，地面安装

走线方式 上出线

维护方式 前操作、前维护，支持靠墙安装（距墙壁≥100mm）

保护等级 IP20（含顶盖）

交流配电

输入模式 220/380VAC三相

输入电压 85V AC～300V AC

输入频率 45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz

输入空开 1x63A/3P，可选配双路手动切换

交流防雷 20kA/40kA，8/20μs

直流配电

输出电压 -42~-58VDC，额定值：-53.5VDC

最大容量 18kW（6×3000W）

电池支路 熔丝：2×250A

一次下电支路
熔丝：3×100A(NT00)，预留4路160A以下熔丝
空开：1×32A/1P，预留2路63A以下空开

二次下电支路 空开：2×32A/1P，2×10A/1P

直流防雷 10kA/20kA，8/20μs

整流模块

额定功率 3000W（176VAC~300VAC）

效率 >96%*

工作温度 -40℃~+75℃

尺寸 105mm（宽）×281mm（深）×40.8mm（高）

重量 ≤2kg

功率因素 ≥0.99

谐波失真 ≤5%

监控模块

信号输入
3路模拟量：电池温度；2路电池中点电压
2路通用开关量

告警输出 6路干接点

通信端口 RS485/232，支持FE接口（通过选配SNMP卡）

储存能力 多达2000条历史告警记录

显示模式 LCD

环境指标

工作温度 -20℃~+50℃

储存温度 -40℃~+70℃

工作湿度 5%~95%（无凝露）

工作海拔 0~4000m（在2000~4000m使用环境条件下高温降额，每升高200m降低1℃）

*注：电源系统可选配效率>94%的整流模块

规格



简介

应用场景

室内一体化电源系统

TP48400B是华为公司研发的一种AC/DC室内一体化-48V直流电源系统，最大输

出容量为400A。系统最大可配置8个1U 48V/50A高效整流模块，并可内置4组

12V铅酸蓄电池，广泛应用于接入层、汇聚层。

 1U整流模块：高密度（42.7W/inch3）、高效率（>96%），高温下可靠输出

（55℃以下输出不降额）

 高集成收容：可内置4组电池，有效利用机房面积

 支持高温电池接入，完善的电池管理功能，有效节省整体站点空调能耗

 电池防反接设计，有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

 支持5路模拟量和9路开关量输入，8路干接点输出，节省环境采集器开支

 可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性

TP48400B-N20B3

亮点

简介

优势

 无线接入网站点

 固网接入网站点

 汇聚层机房

 行业客户通信机房

应用场景

TP48400B-N20B3



版权所有©华为技术有限公司2017。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，

可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述

信息，恕不另行通知。

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为基地

电话：（0755）28780808

邮编：518129

www.huawei.com

规格

基本指标

尺寸 600mm（宽）×600mm（深）×2000mm（高）

重量 ≤100kg（不含整流模块与蓄电池）

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装，地面安装

走线方式 上进线，上出线

维护方式 前操作、前维护，支持靠墙（离墙壁距离≥100mm）

保护等级 IP20

电池空间 32U（4组×150Ah）

交流配电

输入模式 220/380V三相四线

输入电压 85VAC～300VAC（相电压）

输入频率 45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz

输入方式 空开：1×63A/3P

交流防雷 20kA/40kA，8/20μs

直流配电

输出电压 -42~-58VDC，额定值：-53.5VDC

最大容量 24kW（8×3000W）

电池支路空开 4×125A/1P

一次下电空开 2×100A/1P，2×63A/1P，4×32A/1P，2×16A/1P

二次下电空开 4×63A/1P，2×16A/1P，2×10A/1P

直流防雷 10kA/20kA，8/20μs

整流模块

额定功率 3000W（176VAC~300VAC）

效率 PSU：>96%*

工作温度 -40℃~+75℃

尺寸 105mm（宽）×281mm（深）×40.8mm（高）

重量 ≤2kg

监控模块

信号输入
5路模拟量（电池温度，环境温度，环境湿度，温度1，温度2）
9路开关量（水浸，烟感，门磁，6路公共输入）

告警输出 8路干接点

通信端口 RS232，RS485，FE

储存能力 50000条历史告警记录

显示模式 LCD

环境指标

工作温度 -10℃~+45℃（包含内置电池）

储存温度 -40℃~+70℃

工作湿度 5%~95%（无凝露）

工作海拔 0~4000米

*注：电源系统可选配效率>94%的整流模块


